附件1：

金属探测仪检查区域示意图
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监考员②



备注：监考员①负责检查，监考员②负责维持考场秩序、
保管试卷及答题卡。

附件2：

金属探测仪使用说明
1、 示意图
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2、 介绍

WB-5005B1是一款专门设计应用于考场会场安全技术防范的金属探测器，其设计目的是有效保障考场的入场作弊物品的检测。本产品根据实际情况，亦可用于机场、工业区、政府大楼、学校、医院、会议场所、运动会等需要进行安全检查的场所。

每当探测到金属时，探测器将发出音响声。其灵敏度足以探测到25美分的硬币。被测物较大时发长音；被测物小时发短音。此外，也可用可充电式的镍镉电池作为电源。并在探测器本机进行充电。(应选配专用的充电器)

3、 功能要点：

1、红色LED显示：当探测到金属时，发光指示；

2、声音报警：当探测到金属时，蜂鸣器报警；

3、降敏按钮：按下时，能使探测器对金属的探测灵敏度降低约50％；

4、耳机插孔：在探测结果只须使用者本人知道的情况下，可用选配耳机插入此插孔；

5、震动报警：当现场不方便进行声音报警或佩戴耳机时，选择震动报警。

4、 技术特征：（各项规格为典型数据，可能在无事先通知情况下改变及改进）


5、 电池安装：

    本探测器需要一只9V(6F22)电池作为电源。建议使用碱性电池，也可使用充电电池。

注意：1、如果使用可充电的电池，使用前必须充电(请参阅镍镉电池充电内容)。2、不要让无电的电池烂在探测器里面，如果在几天之内不使用探测器，应取出电池。

按下列步骤安装电池：1．打开底部电池仓盖；2．小心地拆掉旧电池；3．装上一个新电池：(应注意电池的正负极性。错误的安装将可能导致探测器的损坏．)合上电池仓盖。

当电池电压不足时，探测器发音不稳定，且发光管快速闪烁，此时应更换电池。如用可充电电池，应给予充电。为此，需要一个充电器。(充电器必须提供12V直流电压，插头内芯为正极，并能输出10毫安以上的电流，其插头应与探测器的充电／耳机插孔配合一致。使用不合适的充电器会损坏探测器或充电器本身。)

警告：不要对碱性电池或其他不可充电电池进行充电，否则有爆炸的危险。

6、 充电方法：（注：拥有耳机插孔的设备不涉及此问题）

1、 充电前镍镉电池要彻底放电一次；

2、将拨动开关打在OFF位上，以便安装电池；

3、将充电器输出插头插入探测器的充电／耳机插孔；

4、将充电器的另一端插入标准交流插座；

5、充电时间：1 4～1 6小时；

6、充电完成后先从交流插座上拔出充电器，然后从充电插孔中拔出插头。

七、使用方法

    拨动开关设在“震动模式”或“声音模式”时开机，在0FF时关机。当关机时会有一短促声，这属正常现象。为免电池消耗，应确保在停用时处于关机状态。探测器在探测到金属时，蜂鸣器会发出声响。遇大物体时发声长一点，遇小物体时发声短一点。当拨动开关置于“震动模式”，探测到金属时，内置电机会振动报警。

在使用前，应先开机探测一下金属物品(如人民币壹元硬币)，以便判断探测器是否处于正常状态。
八、灵敏度调整

本探测器已调整在通常应用的最合适状态，不建议用户更改设备的灵敏度，但仍然可以根据特别需要，调高或调低其灵敏度。具体操作请致电我公司技术人员获得支持。
九、耳机使用

用一个带有1／8吋插头的耳机就可以通过它听到警示声，将耳机插头扣入底面上的充电／耳机插孔，外部的声音自动切除。
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